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Yleista tietoa

Tuotenumero:

EAN

Valmistaja

Lamppuexpressin kattava takuu

Keskimaarainen Elinika (tunti)

Tekniset tiedot

Teknologia

Korvaa (Watt)
Teho

Lampun Jannite (V)
Himmennettava
Varilampatila
Varikoodi
Varintoistoindeksi
Valaistuskulma
Valovirta (Lumen)
Valotehokkuus (Lm/W)
IP-Luokitus

Iskunkestavyysluokka (IK)

Tekniset tiedot Noxion LED Paneaeli
Delta Pro Pronox V3.0 30W 4070Im -
840 Kylma Valkoinen | 60x60cm - UGR
<19 - Dali Himmennettava

N Nayta tuote
240369
8719157021685

Noxion LED Panel Delta Pro V3 DALI 30W 4000K 4070lm 60x60cm UGR
<19 | Cool White - Replaces 4x18W

5 vuotta

50000

LED Sisalla

4x18

30

220-240

Kylla, Dali

4000K - Kylma Valkoinen
840 Kylma Valkoinen
80-89 - Hyva varintoisto
90

4070

136

P20

IKO3


https://www.lamppuexpress.com/noxion-led-paneeli-delta-pro-pronox-v3-0-30w-4070lm-840-kylma-valkoinen-60x60cm-ugr-19-dali-himmennettava-8719157021685

Valaisimen Kytkenta Pl [Push-in connector]

Sisaltaa Driverin Kylla
Tehokerroin >0.90
Tuotetyyppi LED Paneeli

Valaisin tiedot

Asennus Upotettu
UGR-indeksi <19
Optinen Kansi PMMA (Polymethyl methacrylate)
Kayttdlampotila -10°C -40°C
Hatavalaistus Ei
Valaisimen Vari Valkoinen
Kotelo Alumiini
Kotelon vari Valkoinen
Mitat

LED Paneelin mitat 60x60cm
Pituus (mm) 600

Leveys (mm) 600
Korkeus (mm) 42

Miksi Lamppuexpress?

Q Euroopan suurin valaistusspesialisti EJ’ Henkilokohtaiset tarjoukset

Jopa 7 vuoden takuu

*Trustpilot



